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Astra C-620 Bite Alarm set, 3+1 
CZ3238 

Anyaghasználat/Used material: műanyag/plastic, fém/metal 

Modern megjelenésű, három darab jelzővel és egy vevővel felszerelt digitális kapásjelző szett, mely könnyen szállítható kofferba került. Mindent tud, ami egy modern ka-

pásjelzőtől elvárható. Többpontos érzékelője a legapróbb mozdítást is érzékeli. Míg a kapásjelzőn a hangszín és a hangerő is szélest tartományban állítható, addig a vevőn 

az utóbbira van lehetőség. Éjszakai jelzőfénnyel rendelkezik. A kofferba „snag bar” is került. A vevő 150-200 méteres hatótávjának köszönhetően kitűnő választás bojli-

soknak, éjszakai rablóhalas horgászoknak, de akár a klasszikus fenekezést kedvelőknek is.  

HU 

A termék horgászati célra készült, gyermektől távol tartandó. 
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A csomag tartalma 

A Carp Zoom  Astra C-620 kapásjelző szett a következő elemeket tartalmazza: 

  1 darab Astra C-620  vevő egység  

  3 darab Astra C-620 kapásjelző 

  6 darab bottartó segéd villa 

Az elem nem tartozék, az eszköz működéséhez 4 darab 9V 6LR61-es elem szükséges  
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Elem behelyezése a vevőegységbe 

1. Távolítsuk el az övtartót 

2. Csúsztatással vegyük le az elemfedőlapját 3. Tegyük bele a vevő egységbe a 9V-os elemet 
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Elem behelyezése a kapásjelzőbe 

1. Távolítsuk el a fedőlapot 2. Tegyük bele a kapásjelzőbe a 9V-os elemet 

Kapásjelző szett üzembe helyezése. 

1. Helyezzük el az elemeket a kapásjelzőkben és a vevőegységben. 

2. A kapásjelzők automatikusan összehangolódnak a vevőegységgel bekapcsolás után. 

3. A standard menetes csatlakozó segítségével tudjuk rögzíteni a kapásjelzőket rod podunkhoz, bottartónkhoz. 

4. A kapásjelző hangerő szintjét, tónusát, érzékenységét személyre szabhatjuk a gombok segítségével. 
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Vevőegység Kapásjelző 

Előnézet Előnézet Oldalnézet Oldalnézet 

V1 (+) Hangerő növelése K1 (V) Hangerő állítása 

V2 (-) Hangerő csökkenése K2 (T) Tónus állítása 

V3 () Bekapcsoló gomb K3 (S) Érzékenység állítása 

  K4 () Bekapcsoló gomb 
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Kiegészítők a kapásjelzőhöz (opcionális) 

1. Menet irány szerint csavarjuk bele a kapásjelzőbe a segédvillát 

Segédvilla 

Swinger 

1. A kapás jelző alján lehetőség van swinger csatlakoztatására 
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Ajánlott Swingerek: 

• Marshal—MX-07 merevkarú kapásjelző 

• Marshal— 5 in 1 merevkarú swinger 

• Carp Zoom— S1 merevkarú 

• Carp Zoom— Professzionális kapásjelző szett 

• Carp Zoom— S5 Ledes világító kapásjelző 
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